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Hauknes kunstgress – vedlikehold: 

1. 

På grunn av at gummigranulaten forflytter seg noe under bruk, må banen sloddes

jevnlig med en slodd av stive nylonbørster. Dette gjelder spesielt på de mest utsatte

steder på banen, i straffefeltet og rundt midtsirkelen. Ved unnlatelse av slodding vil dette medføre at banen på partier vil ha lite gummi, mens andre steder for mye gummi. Spilleegenskapene på banen vil også bli forskjellig rundt omkring på banen ved unnlatelse av slodding. Sloddingen utføres også for å reise opp igjen fiberen når denne ligger nede. Slodden med nylonbørster hentes og plasseres utenfor utstyrsboden.  (trekantet slodd med nylonbørster).

2. 

Banen må sloddes normalt 1 ganger pr. uke. Dette er avhengig

av hvor mye banen benyttes, men i sesongen må den sloddes vær uke. 

Slodden kan trekkes i lav fart med en mindre personbil alternativt med en liten traktor med plendekk. Det er en fordel at det alterneres ved å slodde på langs, på tvers og diagonalt. Ved våt bane bør slodding unngås, da dette fører til at gummigranulaten dras opp i overflaten.

3. 

Banen må gåes over daglig for fjerning av tape, papir, tyggegummi og annet uønsket smuss. Det er også viktig å holde det tilstøtende arealet ryddig, slik at utenforliggende søppel ikke kommer inn på kunstgressbanen og forurenser dekket. Ta bort steiner. Hvert lag skal etter hver kamp og trening ta med seg søppel osv på og rundt banen.

4.

Det skal ikke sykles på banen eller brukes større kjøretøy. Større kjøretøy vil ødelegge dekket/banen. Dette gjelder også om vinteren.

5. 

Gå nøye over skjøtene 1 gang pr. mnd. Dersom sprekker eller åpne skjøter oppdages må det gis beskjed til styret. 

